
SERVICIOS - FABRICACIONES
U.S ITEM S.A. es el principial distribuidor en el Perú de planchas de acero anti 
abrasivo y de acero estructural de alta resistencia  proveniente de JFE - Japón
(Japan Future Enterprise fusión de NKK y Kawasaki Steel) como de planchas 
bimétricas con reubrimiento de carburo de cromo de procedencia americana
marca SAS y TRICON.

Contamos con un amplio stock en las siguientes calidades:
Planchas de acero estructurales de alta resistencia norma ASTM-A514 (Hiten 780 
LE y Hiten 780 S), con un límite de fluencia de 100,000 PSI.
Planchas de acero anti desgaste US400,  US450   y US500.
Planchas Premium de acero antidesgaste y anti-impacto con precipitados de
Carburo de Titanio T21   (Marca registrada por U.S. Item S.A.).
Planchas Bimetálicas con recubrimiento de carburo de cromo (dureza 720 HV).

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calidad

US400

US450

US500

US500A

T21

Hiten 780 LE

Hiten 780 S

Tratamiento 
Térmico

Tratamiento
térmico

controlado

Quenched and 
tempered

Si

0.55 max

0.40 max

0.55 max

P

0.030 max

0.025 max

0.030 max

Cr

0.40 max

0.80 max

0.80 max

0.40 - 1.20

0.50 - 1.50

0.20 max

0.70 max

V

0.10 max

0-1 - 1

0.10 max

B

0.004 max

10x10

0.05 max

Espesores

1/4”  a  2”

1/4”  a  1”

1/4”  a  2”

2-1/4” a 4”

1/4”  a  2”

1/4” a 1-1/4”

1 1/2” a 6”

C

0.25 max

0.25 max

0.20 max

0.25 max

Mn

1.60 max

1.40 max

1.60 max

S

0.030 max

0.015 max

0.015 max

Mo

0.10 - 0.50

0.10 - 1

0.15 max

0.30 max

Ti

0.005 - 0.020

0.020 max

400 x 1000 min

0.005 - 0.020

DUREZA
PROMEDIO

380~460 BHN

425~475 BHN

480~540 BHN

480~540 BHN

425~475 BHN

240~293 BHN

240~293 BHN

Nota: Fabricamos dimensiones especiales hasta 120” de ancho y largo solicitado

Servicios de corte lineal con oxicorte y arco de plasma.
Fabricación de labios para scoops, cargadores, retroexcavadorass y palas.
Plegado y prefformado de planchas estructurales y antidesgaste para cargadores,
palas, tractores, motoniveladoras y tolvas de camiones.
Fabricación de rodillos vibratorios.
Fabricación de protectores para Main Frame en acero de 500 BHN y combinados
con planchas bimetálicas.
Fabricación de conos, ductos y codos con acero antidesgaste y/o planchas 
bimetálicas.
Perforados y avellanaddos en aceros antidesgaste y planchas bimetálicas.
Fabricación de liners para chutes de descarga.
Levantamiento de planos y fabricación de kits antidesgaste para tolvas de 
camiones, palas, cargadoras y tractores.
Fabricación de tolvas, cucharones y lampones para diferentes equipos de 
movimiento de tierras.
Fabricación de canales para tolvas de camiones mineros en acero ASTM-A514 

Contamos con un amplio taller equipado con tecnología de punta y personal calificado encontrándonos en capacidad de dar los 
siguientes servicios:

SISTEMA RANURADO
Los acoplamientos están diseñados para ser instalados en cañerías de ACERO CARBONO, ACERO INOXIDABLE o PVC con los extremos 
ranurados.
Acoplamientos Compatibles: Estilo 75 / Estilo 77 / Estilo 78 / Estilo 07 / Flange Estilo 741

SISTEMA DE ANILLOS RANURADOS
Los anillos tipo A y D están diseñados principalmente para ser soldados en cañerías de acero de gran diámetro, evitando ranurarlas 
directamente.
Acoplamientos Compatibles: Estilo 22 / Estilo 31 / Estilo 41 / Estilo 44

FITTINGS RANURADOS
En su mayoría fabricados en fundición modular, tienen la ventaja de tener mayor espesor de pared en áreas de trabajo.

SISTEMA PARA CAÑERÍAS DE EXTREMOS LISOS
Sistema para cañerías de ACERO DE CARBONO, ACERO INOXIDABLE o PVC en donde no se requiere ranurar. Estas están diseñadas para 
ser usadas con el acoplamiento Estilo 99 y con la Junta Estilo 38.
Cotamos también con fittings de extremos lisos.

SISTEMA PARA TUBERÍAS HDPE
El sistema ofrece acoplamientos para unir mecánicamente tuberías de HPDE.
Acoplamientos Compatibles: Estilo 995 / Estilo 997 (transición HPDE/ACERO) / Flange Adaptador 994 / Flange de Respaldo 920

PÉRDIDA DE VAPOR POR PEQUEÑAS FUGAS
Ejemplo: ¿Cuál es la pérdida a través de un orificio de 1/4” a 80psi? De la línea de presión a 80 psi lea 
hacia ariba hasta intersectar la curva correspondiente a un orificio de 1/4”. Al extender la línea hacia la 
izquierda demostrará que ud. pierde aprox. 150 libras de vapor por cada hora. Si extendemos la línea a 
la derecha se observa que para un año de 8400 hrs, esto representa una pérdida de casi 80 toneladas 
de carbón; para un año de 6000 hrs, una pérdida aprox de 6600 galones de combustible Diesel, etc.PERDIDA DE LÍQUIDO

POR PEQUEÑAS FUGAS

COSTOS OCULTOS 
EN SELLADO DE 

FLUIDOS

Servicios de soldadura y barrenado en mina.
Fabricaciones y reparaciones de equipos de movimiento de tierra.

PRODUCTOS ANTIDESGASTE LINERS
- Liners fabricados en plancha de acero antidesgaste de 500 BHN de 1/4” hasta 2” de espesor con perforaciones cónicas de 30” hasta 
90” habilotados con arco de plasma para pernos de sujetación cónicos de hasta 1/4”.
- Liners fabricados en plancha de acero antidesgaste de 500 BHN de 1/4” hasta 4” de espesor con perforaciones cilíndricas y asiento 
cónico maquinado de 30” haasta 90”.
- Liners fabricados en plancha de acero antidesgaste de 500 BHN de 1/4” hasta 4” de espesor con perforaciones cilíndricas y asiento 
plano maquinado.

OTROS SERVICIOS
- Levantamiento de planos.
- Preparación de piezas a base de planos.
- Seguimiento de liners para mejorar rendimiento.
- Cambio e instalación de liners.

Mecanismo de desgaste T21 Mayor costo / beneficio T21

Al contacto de un elemento causante de desgaste los precipitados ultra-duros de la 
T21   producenvirutas más cortas que las planchas de 500 BHN.

Las propiedades contra la abrasión e impacto de la T21   sobrepasan la vida útil de 
los aceros de 500 BHN.

T21

500 BHN

Nombre comercial

US400

US450

US500

Hiten 780

T21

SUPER C/TRICON

SA1750/SAS

Calidad

US400

US450

US500

Hiten 780

Aceros con
precipitados de 

carburo de titanio

Bimetálicas con
recubrimiento de 

cromo

Espesores

 1/4”  5/16”  3/8”  1/2”  5/8”  3/4”  1”  1-1/4”  1-1/2”  2”

 1/4”  5/16”  3/8”  1/2”  5/8”  3/4”  1” 

 1/4”  5/16”  3/8”  1/2”  5/8”  3/4”  1”  1-1/4”  1-1/2”  2”  2-1/2”  3”  4”

 1/4”  5/16”  3/8”  1/2”  5/8”  3/4”  1”  1-1/4”  1-1/2”  1-3/4”  2”  2-1/2”  3”  4”

 1/4”  5/16”  3/8”  1/2”  5/8”  3/4”  1”  1-1/4”  1-1/2”  2”

 8mm(5on3)        10mm(40n6)      12mm(60n6)      16mm(6on10)     19mm(9on10) 
 20mm(10on10)  24mm(12on12)  24mm(10on14)  29mm(17on12)   30mm(14on16)

 8mm(5on3)        10mm(40n6)      12mm(60n6)      16mm(6on10)      20mm(10on10) 
 24mm (12on12) 29mm(17on12)  30mm (20on10)

Dimensiones

 60”x240”  60”x120”  96”x288”  96”x240”  96”x120”  96”x144”  48”x96”
 48”x120”  36”x120”

 60”x240”  60”x120”  96”x288”  96”x240”  96”x120”  96”x144”  48”x96”
 48”x120”  36”x120”

 60”x240”  60”x120”  96”x288”  96”x240”  96”x120”  96”x144”  48”x96”
 48”x120”  36”x120”

 96”x288”  96”x240”  96”x120”  48”x96”  48”x120”

 
36”x120”  60”x240”  60”x120”  96”x288”  96”x240”  96”x120”  96”x144”
 48”x96”    48”x120”

 60”x120” 96”x240”

 2870 x 2438



ESPECIALISTAS EN:
SELLADOS DE FLUIDOS Y ELEMENTOS DE DESGASTE

EMPAQUETADURAS EN 
LÁMINAS

KIT ANTI DESGASTE 
PARA TOLVAS

LINERS AVELLANADOS PARA 
CHUTES DE DESCARGA

EMPAQUETADURAS 
EN CORDÓN

ACOPLES Y ACCESORIOS 
PARA TUBERÍAS

REPARACIONES Y FABRICACIÓN 
DE CUCHARONES Y TOLVAS

SELLOS HIDRÁULICOS
Y NEUMÁTICOS

PLANCHA ANTI DESGASTE
PLANCHA ESTRUCTURAL

SELLOS MECÁNICOS

EMPAQUETADURAS

SELLOS HIDRAÚLICOS / NEUMÁTICOS
NUEVOS PRODUCTOS

Sello Rotativo 30K

IMPORTANTE: TODOS NUESTROS SELLOS TIENEN KIT DE REPARACIÓN

Sellos de
Súper Polímero
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Sello Rotativo 33K

11K EZ Stack Pack

SELLOS MECÁNICOS

1727 Multi - Lon: Combinación de varias fibras en un 
PH: 1 - 13  T: 260°C.
1830: PTFE/GRAFITO para productos difíciles. PH: 0 - 14  
T: 260°C.
1730 MILLPACK: Insuperable en sellado  slurries y pulpas
412-W: Moderna, económica para uso general. PH: 4 - 10  
T: 230°C.
477-1: Hebra de carbón patentada. Para bombas y válvulas 
+. PH: 0 - 13  T: 565°C.
NEW DUALPAC 2211: GRAFITO-PTFE/ARAMI-
DA, PH 4 - 11. Velocidad: 14 m/s

El súper Polímero rojo es ideal para servicios generales en 
aplicaciones hidráulicas y neumáticas (por ser
autolubricado). 
EXCELENTES propiedades físicas y una resistencia superior 
a la abrasióny a la tensión.

El sello 11K Chesterton: 
El polímero Rojo excelente resistencia a la extrusión y a la 
abrasión.
El polímero Azul similar al Rojo pero más blando para 
adaptarse mejor a las irregularidades de las superficies.

1400R: Grafito con refuerzo de carbón. 
Garantía de 5 años libre de fugas en válvulas de bloqueo 
de vapor.
1600: Con aprobación de prueba de fuego API-587 y
API-607. Grafitocon malla de alambre de Inconel.
PH: 0 - 14. Presión: 580 bar. 
Garantía: Toda la vida de la válvula de bloqueo en
servicios de vapor y 5 años 
libre de emisiones en válvulas de bloqueo de hidrocar-
buros.

¡AHORRE DINERO!
Análisis técnicos muestran
que el costo del sello es
mínimo en comparación 
con los costos totales de 
sellado.
Instale sellos de alta
fiabilidad y larga vida en 
sus equipos.

ECS: Lámina química de máximo rendimiento.
455: Fibra sintética con aglutinantes de nitrilo.
457: Fibra de carbón con aglutinantes de nitrilo.
459: Grafito puro con foil metálico de niquel.
359: Grafito puro con foil metálico de acero inoxidable.
100: Lámina de caucho rojo para servicios generales.
122-NN: Para diafragmas de válvulas.
Neopreno reforzado con nylon de alta resistencia.
185: Cinta de teflón expandido en rollo.

El sello 30K protege Rodamientos y Cajas de Engranaje 
contra polvo, agua y otros agentes externos que reducen 
la vida de los mismos. De doble labio. 
Duración de 5 veces más en comparación con los sellos 
con resorte tradicionales.

El innovador diseño PARTIDO del 33K elimina la necesidad 
y los costos asociados para el desmontaje del equipo a 
la vez que mejora el rendimiento de estanqueidad de los
retenes convencionales y puede usarse en muchas
aplicaciones, que incluye la protección de cojinetes para 
bombas, reductores y rodillos.

Costos de
pérdidas de
producción Costos del

sello

Pérdidas
de fluido

Costos de
reconstrucción

ROD SEALS:
6K Monoseal
8K Super Parachute
10K Super Monoseal
11K EZ Stack Pack
20K Duoseal
22K Ultraseal
23K Ultraseal
27K Parachute

ROD BEARING
BANDS

O-RINGS:
20K D-Ring

PISTON SEALS:
600 Parachute

7K Supercup
8K Super Parachute

10K Super Monoseal
20K Duoseal
22K Ultraseal

22K-E Ultraseal
22K-N Ultraseal

23K Ultraseal

ROD/PISTON BEARING
BANDS:
16K & 17K Bearing
Strips
18K & 19K Bearing
Bands

WIPERS: 
5K Super Wiper
5K Super Wiper Spiral
21K Ultrawiper

PROGRAMA DE MEJORA DE 
CILINDROS CHESTERTON.

 
Nuestros especialistas pueden visitarlos para mostrarles la calidad y variedad de nuestros productos.

Av. Materiales 2915, Urb. Wiesse, Cercado de Lima /  Telf: (+051) 01 3660060
Celular Base RPM: 998 120 314   RPC: 989 301 469   E-mail: ventas@usitemsa.com

Web: www.usitemsa.com

El sello para lodos 170 
está diseñado:
- Operar en entornos de 
lodos
- Eliminar los costosos 
enjuagues   externos del 
sello. 

El sello Mecánico 180:
- Ofrece una máxima 
confiabilidad en una 
amplia gama de aplica-
ciones. 
- Soporta elevados 
torques cuando el fluido 
tiende a solificcarse o 
endurecerse.

Spiral Trac:
- Dispositivo que retira
los sólidos de la caja
prensaestopas.
- Elimina o reduce el
flushing y aumenta
sustancialmente el 
Tiempo Medio entre 
Reparaciones (MTBR).

El sello PARTIDO 442C:
- Permite reparar e
instalar  el sello sin 
necesidad de desarmar la 
bomba. 
- Único sello partido que 
soporta altas presiones.

El sello simple en cartucho 
155:
- Sello de tipo cartucho
para servicios generales.
- Además ha probado ser 
un sello extraordinario 
para control de las
emisiones.

Sello Cartucho 150
- Mejoramiento
Tecnológico de buen 
precio
- Reemplaza
aplicaciones con
empaques de cordón
por sellos mecánicos de 
cartucho.

El sello simple rotativo 
891:
- Ofrece la tecnología 
avanzada de caras 
monolíticas para
aplicaciones de sellos de 
componentes.

El sello para cojinetes GBS:
- Sello mecánico de caras, 
que protege mejor que
un sello de labio
corriente. 
- Hermetiza la caja de 
rodamientos para 
ayudar a que estos
puedan lograr su vida
esperada de 50,000 horas.

100V


