
 

Fibra de vidrio Chesterton 

  TTeemmppeerraattuurraa::  554400  CC  

  DDee  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  fflleexxiibbiilliiddaadd,,  

eessttaabbiilliiddaadd  ddiimmeennssiioonnaall  yy  aallttoo  

eessffuueerrzzoo  tteennssiioonnaall..  

  RReessiisstteenncciiaa  qquuíímmiiccaa::  CCoonn  

rreessiisstteenncciiaa  qquuíímmiiccaa    aa  llaa  mmaayyoorrííaa    

áácciiddooss,,  áállccaalliiss  nnii  ssoonn  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  

llooss  ssoollvveenntteess..  

  AApplliiccaacciioonneess::  aaiissllaammiieennttooss  

ttéérrmmiiccooss  ddee  ttuubbeerrííaass,,  ccaaññeerrííaass,,  

dduuccttooss  ddee  eessccaappeess,,  ppuueerrttaass  ddee  

ccaallddeerraass  Disponibilidad: La cuerda 161 esta disponible en 

rollos de 25 lb en secciones  de ¼ hasta 2 

pulgadas. 

La tela 162 en rollos  de 1 mt de ancho en espesor 

de 1/16 pulgadas 

La cinta 160  en espesores de 1/16 y 1/8 en 

anchos de 1, 2 y 3 pulgadas 

 

Datos tecnicos 

tela 162, cinta 160,  cuerda 161, entubado 164 
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